RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIEWZIECIA PN. ,,BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ W ULICY RATAJCZAKA W POZNANIU”
ROzDzIAL VI: OKRESLENIE ODDZIALY WANIA NA SRODOWISKO WYBRANEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

Zalacznik 6.1.2.

Poziom mocy akustycznej tramwaju

Tablica 6.1.2.1. Planowana trasa tramwajowa Ratajczaka. Obliczone warto$ci rownowaznego poziomu mocy akustycznej A zrédet punktowych symulujacych
operacje ruchowe tramwajoéw na dystansie 10 m w porze dnia (6 pojazdow na godzing) i porze nocy (2 pojazdy na godzine).

bol L Pora dnia Pora nocy
Sy rpdlo Operacja ruchowa tramwaju L (‘j"’é*eq‘ t, - -
zrodta [ ] L WAeqD n I—WAqu L WAeqN n I—WAeqN
[dB] P [dB] [dB] N [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 R Ruszanie (V = 0 do 14.1 km/h)
2 z Zatrzymywanie (V = 14.1 do 0 km/h) 84,5 51 44,0 % 638 47,0 16 59,0
3 P Przyspieszanie (V = 14.1 do 20.0 km/h)
4 S Spowalnianie (V = 20.0 do 14.1 km/h) 859 21| 415 613 44,5 56,6
5 P Przyspieszanie (V = 20.0 do 24.5 km/h)
6 S Spowalnianie (V = 24.5 do 20.0 km/h) 86,4 16 | 408 60,7 4338 559
7 P Przyspieszanie (V = 24.5 do 28.3 km/h)
8 S Spowalnianie (V = 28.3 do 24.5 km/h) 87.9 14 418 616 44.8 56,8
9 P Przyspieszanie (V = 28.3 do 30.0 km/h)
10 S Spowalnianie (V = 30.0 do 28.3 km/h) 88,0 12 412 610 44.2 56.2
11 J Jazda z predkoscia ustalong (V~30 km/h) 88,3 11 41,1 60,9 44,1 56,2
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Tablica 6.1.2.2. Planowana trasa tramwajowa Ratajczaka. Obliczone warto$ci rownowaznego poziomu mocy akustycznej A zrodet punktowych symulujacych
operacje ruchowe tramwajoéw na dystansie 10 m w porze dnia (12 pojazdow na godzing) i porze nocy (2 pojazdy na godzing).

) Pora dnia Pora nocy
S,y mcﬁOI Operacja ruchowa tramwaju L (‘j"’é\eq‘ t, - -
zrodta [dB] L waeqp N Lwaeqo L waegn n Lwaegn
[dB] b [dB] [dB] N [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 R Ruszanie (V = 0 do 14.1 km/h)
2 Z Zatrzymywanie (V = 14.1 do 0 km/h) 84,5 51 44,0 192 66,8 47,0 16 59,0
3 P Przyspieszanie (V = 14.1 do 20.0 km/h)
4 S Spowalnianie (V = 20.0 do 14.1 km/h) 85.9 2.1 4Ls 64.4 445 56,6
5 P Przyspieszanie (V = 20.0 do 24.5 km/h)
6 S Spowalnianie (V = 24.5 do 20.0 km/h) 86,4 16| 408 63,7 438 559
7 P Przyspieszanie (V = 24.5 do 28.3 km/h)
8 S Spowalnianie (V = 28.3 do 24.5 km/h) 87.9 14 | 4L8 64,6 44.8 56,8
9 P Przyspieszanie (V = 28.3 do 30.0 km/h)
10 s Spowalnianie (V = 30.0 do 28.3 km/h) 88,0 12| 4l2 64.0 44.2 562
11 J Jazda z predkoscia ustalong (V~30 km/h) 88,3 1,1 41,1 63,9 441 56,2
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Tablica 6.1.2.3. Planowana trasa tramwajowa Ratajczaka. Obliczone warto$ci rownowaznego poziomu mocy akustycznej A zrodet punktowych symulujacych
operacje ruchowe tramwajoéw na dystansie 10 m w porze dnia (18 pojazdow na godzing) i porze nocy (2 pojazdy na godzing).

) Pora dnia Pora nocy
S,y mcﬁOI Operacja ruchowa tramwaju L (‘j"’é\eq‘ t, - -
zrodta [dB] L waeqp N Lwaeqo L waegn n Lwaegn
[dB] b [dB] [dB] N [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 R Ruszanie (V = 0 do 14.1 km/h)
2 Z Zatrzymywanie (V = 14.1 do 0 km/h) 84,5 51 44,0 288 68,6 47,0 16 59,0
3 P Przyspieszanie (V = 14.1 do 20.0 km/h)
4 S Spowalnianie (V = 20.0 do 14.1 km/h) 85.9 2.1 4Ls 66,1 445 56,6
5 P Przyspieszanie (V = 20.0 do 24.5 km/h)
6 S Spowalnianie (V = 24.5 do 20.0 km/h) 86,4 16| 408 654 438 559
7 P Przyspieszanie (V = 24.5 do 28.3 km/h)
8 S Spowalnianie (V = 28.3 do 24.5 km/h) 87.9 14 | 4L8 66,4 44.8 56,8
9 P Przyspieszanie (V = 28.3 do 30.0 km/h)
10 s Spowalnianie (V = 30.0 do 28.3 km/h) 88,0 12| 4l2 658 44.2 562
11 J Jazda z predkoscia ustalong (V~30 km/h) 88,3 1,1 41,1 65,7 441 56,2
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Tablica 6.1.2.4. Planowana trasa tramwajowa Ratajczaka. Obliczone warto$ci rownowaznego poziomu mocy akustycznej A zrodet punktowych symulujacych
operacje ruchowe tramwajoéw na dystansie 10 m w porze dnia (24 pojazdow na godzing) i porze nocy (2 pojazdy na godzing).

) Pora dnia Pora nocy
S,y mcﬁOI Operacja ruchowa tramwaju L (‘j"’é\eq‘ t, - -
zrodta [dB] L waeqp N Lwaeqo L waegn n Lwaegn
[dB] b [dB] [dB] N [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 R Ruszanie (V = 0 do 14.1 km/h)
2 Z Zatrzymywanie (V = 14.1 do 0 km/h) 84,5 51 44,0 384 698 47,0 16 59,0
3 P Przyspieszanie (V = 14.1 do 20.0 km/h)
4 S Spowalnianie (V = 20.0 do 14.1 km/h) 85.9 2.1 4Ls 67.4 445 56,6
5 P Przyspieszanie (V = 20.0 do 24.5 km/h)
6 S Spowalnianie (V = 24.5 do 20.0 km/h) 86,4 16| 408 66,7 438 559
7 P Przyspieszanie (V = 24.5 do 28.3 km/h)
8 S Spowalnianie (V = 28.3 do 24.5 km/h) 87.9 14 | 4L8 67,6 44.8 56,8
9 P Przyspieszanie (V = 28.3 do 30.0 km/h)
10 s Spowalnianie (V = 30.0 do 28.3 km/h) 88,0 12| 4l2 67.0 44.2 562
11 J Jazda z predkoscig ustalong (V~30 km/h) 88,3 1,1 41,1 67,0 441 56,2
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Tablica 6.1.2.5. Planowana trasa tramwajowa Ratajczaka. Obliczone warto$ci rownowaznego poziomu mocy akustycznej A zrodet punktowych symulujacych
operacje ruchowe tramwajoéw na dystansie 10 m w porze dnia (30 pojazdow na godzing) i porze nocy (2 pojazdy na godzing).

) Pora dnia Pora nocy
S,y mcﬁOI Operacja ruchowa tramwaju L (‘j"’é\eq‘ t, - -
zrodta [dB] L waeqp N Lwaeqo L waegn n Lwaegn
[dB] b [dB] [dB] N [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 R Ruszanie (V = 0 do 14.1 km/h)
2 Z Zatrzymywanie (V = 14.1 do 0 km/h) 84,5 51 44,0 480 708 47,0 16 59,0
3 P Przyspieszanie (V = 14.1 do 20.0 km/h)
4 S Spowalnianie (V = 20.0 do 14.1 km/h) 85.9 2.1 4Ls 68,3 445 56,6
5 P Przyspieszanie (V = 20.0 do 24.5 km/h)
6 S Spowalnianie (V = 24.5 do 20.0 km/h) 86,4 16| 408 67,6 438 559
7 P Przyspieszanie (V = 24.5 do 28.3 km/h)
8 S Spowalnianie (V = 28.3 do 24.5 km/h) 87.9 14 | 4L8 68,6 44.8 56,8
9 P Przyspieszanie (V = 28.3 do 30.0 km/h)
10 s Spowalnianie (V = 30.0 do 28.3 km/h) 88,0 12| 4l2 68,0 44.2 562
11 J Jazda z predkoscia ustalong (V~30 km/h) 88,3 1,1 41,1 67,9 441 56,2
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Tablica 6.1.2.6. Planowana trasa tramwajowa Ratajczaka. Obliczone warto$ci rownowaznego poziomu mocy akustycznej A zrodet punktowych symulujacych
operacje ruchowe tramwajoéw na dystansie 10 m w porze dnia (36 pojazdow na godzing) i porze nocy (2 pojazdy na godzing).

) Pora dnia Pora nocy
S,y mcﬁOI Operacja ruchowa tramwaju L (‘j"’é\eq‘ t, - -
zrodta [dB] L waeqp N Lwaeqo L waegn n Lwaegn
[dB] b [dB] [dB] N [dB]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 R Ruszanie (V = 0 do 14.1 km/h)
2 Z Zatrzymywanie (V = 14.1 do 0 km/h) 84,5 51 44,0 576 716 47,0 16 59,0
3 P Przyspieszanie (V = 14.1 do 20.0 km/h)
4 S Spowalnianie (V = 20.0 do 14.1 km/h) 85.9 2.1 4Ls 69.1 445 56,6
5 P Przyspieszanie (V = 20.0 do 24.5 km/h)
6 S Spowalnianie (V = 24.5 do 20.0 km/h) 86,4 16| 408 68,4 438 559
7 P Przyspieszanie (V = 24.5 do 28.3 km/h)
8 S Spowalnianie (V = 28.3 do 24.5 km/h) 87.9 14 | 4L8 69,4 44.8 56,8
9 P Przyspieszanie (V = 28.3 do 30.0 km/h)
10 s Spowalnianie (V = 30.0 do 28.3 km/h) 88,0 12| 4l2 68,8 44.2 562
11 J Jazda z predkoscia ustalong (V~30 km/h) 88,3 1,1 41,1 68,7 441 56,2
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