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wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajace na budowie zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami, biurowych, oraz biurowo
- ustugowych wraz z parkingami podziemnymi/naziemnymi, infrastrukturg techniczng i drogows, terenami
zieleni, oraz elementami matej architektury, przy ul. Matyi w Poznaniu (na dziatce ewid. 3/33, ark. 01, obreb 0061
Wilda).

W odpowiedzi na pismo nr 0S-V.6220.104.2014, z dnia 03.10.2014 r. oraz 13.10.2014 r.
w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww.
inwestycji, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w ramach zlozenia wyjasnien
i uzupetnienia karty informacyjnej przedsiewziecia, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi,
przekazuje nastepujace informacje:

a) Zagadnienia zwigzane z gospodarky odpadami:
- W trakcie budowy inwestycji powstawaé beda gtéwnie odpady budowlane zwigzane
z prowadzeniem prac, ktére mozna podzieli¢ na kilka podetapow:
o przygotowawczy (demontaz zbednych elementdéw infrastruktury, roboty ziemne),
o prace wlasciwe (budowa podtoza, budowa obiektéw i instalacji),
o prace wykonczeniowe (budowa obiektéw towarzyszacych, prace porzadkowe).

Wykaz odpadéw mogacych powstac¢ w trakcie budowy inwestycji przedstawiony zostat ponizszej.
Przedstawione dane s3 szacunkowe. llosci i rodzaje powstajagcych odpadéw powinny zostac
doktadniej okreslone na etapie przygotowania placu budowy przez wykonawce robét.

1. 15 01 odpady opakowaniowe (wiacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi):

1501 01 opakowania z papieru i tektury — ok. 0,5 Mg — odpady przekazywane do odzysku.

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych - ok. 0,5 Mg - odpady przekazywane do odzysku.

1501 03 opakowania z drewna - ok. 1,0 Mg - odpady przekazywane do odzysku.

15 01 04 opakowania z metali - ok. 3,0 Mg, odpady przekazywane do odzysku.

1501 06 zmieszane odpady opakowaniowe - ok. 1,1 Mg odpady przekazywane do odzysku.

O O O O O

Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna
z siedziba w Warszawie

ul.Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xl Wydziat Gospodarczy SPRAWE PROWADZI:
REGON 000 126 801-03630 Katarzyna Furmaniak
NIP 525-00-00-251 specjalista

Kapitat zaktadowy Spotki: 10 150 715 600 zt katarzyna.furmaniak @pkp.pl

w catosci wptacony (61) 633 16 58



2. 15 02 sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne:
o 1502 03 sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 — ok. 0,01 Mg, odpady przekazywane do odzysku.

3. 17 01 odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych):
o 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 - ok. 3,0 Mg,
odpady przekazywane do odzysku.

4.17 04 odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali:
o 17 04 07 mieszanina metali — ok. 5,0 Mg - odpady przekazywane do odzysku.
o 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10 - 0,5 Mg odpady przekazywane do odzysku.

5. 17 05 gleba i ziemia (wiaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek
Z pogtebiania):
o 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - ok. 75 000 Mg
odpady przekazywane do odzysku.

6. 17 06 materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest:
o 17 06 04 materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 - 0,2 Mg odpady
przekazywane do odzysku lub do unieszkodliwienia.,

5.20 03 inne odpady komunalne:
o 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne - ok. 0,5 Mg - odpady przekazywane
do unieszkodliwiania.

Wg klasyfikacji odpadéw - odpady powstajace na terenie budowy, nalezy zaliczy¢ do innych niz
niebezpieczne.

Ponadto, powstajagce podczas budowy masy ziemne oraz gruz w miare mozliwosci
wykorzystywane bedg na terenie inwestycji (pod warunkiem, ze nie beda zanieczyszczone
i beda spetniaty wymagane przepisami odrebnymi standardy jakosci). Ich nadmiar przekazywany
bedzie innym posiadaczom, uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania (zezwolenie
na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie).

Opakowania po materiatach budowlanych beda wykorzystywane wielokrotnie lub przekazywane
dostawcy towaru (tektura, palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa sztuczne przekazywane
do zagospodarowania przez odbiorce ww. odpadu.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Inwestor lub wykonawcy robét ztoza informacje
o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi lub, jesli odpady niebezpieczne beda
powstawaly w ilosci powyzej 100 kg, wystapia o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami.
Wytworce odpadéw nalezy traktowac jako wytwoérce nieposiadajgcego instalacji.

Na etapie realizacji inwestycji beda powstawaé réwniez odpady komunalne zwigzane
z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego na placu budowy. Zasady gospodarowania odpadami
okreslaja przepisy odrebne, w tym ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach oraz akty prawa lokalnego, w tym m.in. Regulamin utrzymania porzadku i czystosci
naterenie miasta Poznania' oraz Regulamin utrzymania czystosci i porzadku w zakresie

! Uchwata Nr L/780/V1/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjecia Regulaminu utrzymania
czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 3931



gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzacych w skfad ,Zwiazku
Miedzygminnego ,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

Powstajagce odpady bedg magazynowane w szczelnych kontenerach, pojemnikach,
w wydzielonych miejscach na placu budowy inwestycji, w obrebie dziatki nr 3/33 zabezpieczonych
przed dostepem oséb postronnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach?®, wytwdrca odpadéw
powstajgcych w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektéw jest
podmiot, ktéry swiadczy ustuge. Jest on odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpaddw.
Odpady beda zagospodarowywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony
srodowiska i posiadanymi zezwoleniami w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

W pierwszej kolejnosci zostang przekazane firmom zewnetrznym do odzysku. Jezeli z przyczyn
technologicznych odzysk bedzie niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady bedga unieszkodliwiane zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami.

Na etapie eksploatacji, w zakresie gospodarki odpadami, przewiduje sie:

o selektywng zbiérke odpadéw wytwarzanych przez mieszkarcéw oraz pracownikéw biur czy
punktéw ustugowych poprzez system pojemnikdéw przeznaczonych do magazynowania
szkta, plastiku, papieru oraz odpadéw zmieszanych,

o odbiér odpaddéw przez firmy posiadajgce stosowne pozwolenia na odbiér odpaddw
z czestotliwodcia pozwalajaca na zapewnienie higienicznych warunkéw miejsc ich
gromadzenia, minimum dwa razy w tygodniu,

e zbidrka odpaddéw z miejsc uzytecznosci publicznej tj. skweréw i chodnikédw poprzez system
koszy na odpady zmieszane opréznianych codziennie stanowigcych w gtéwnej mierze
opakowania po zuzytych materiatach przy zastosowaniu pojemnikéw minimalizujacych ich
wplyw na srodowisko,

e odpady pochodzace z pielegnacji zieleni bedy odbierane przez wyspecjalizowane firmy
bezposrednio po wykonaniu pielegnacji,

e odpady z utrzymania czystosci powierzchni utwardzonych beda usuwane przez
wyspecjalizowane firmy po wykonaniu ustugi sprzatania;

Odpady wytwarzane przez mieszkancow oraz pracownikéw biur czy punktéw ustugowych
magazynowane bedg w specjalnie przygotowanych miejscach gromadzenia odpadéw, ktére
zlokalizowane beda w strefie podziemia budynkéw (hale garazowe). Miejsca te beda
zabezpieczone przed dostepem o0séb postronnych i znajdowac sie bedq w poblizu stref
technicznych umozliwiajagcych fatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow zgromadzonych
odpadéw (w zaleznosci od specyfiki obiektu) wyspecjalizowanym jednostkom zewnetrznym
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

2 Uchwata VI/30/20103 Zgromadzenia Zwiazku Miedzygminnego ,Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznarskiej” z
dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjecia requlaminu czystosci i porzagdku w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi na obszarze gmin wchodzacych w skfad Zwigzku Miedzygminnego ,Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznariskiej”

3Dz.U.z 2013 r.poz. 21,888, 1238, 22014 r. poz. 695, 1101 ze zmianami



Eksploatacja obiektéw powodowac bedzie powstawanie odpadéw komunalnych zwigzanych
z pracami porzadkowymi, utrzymaniem zieleni oraz zwigzanych z przebywaniem ludzi. Wykaz
odpaddédw mogacych powstac w trakcie eksploatacji inwestycji przedstawiony zostat ponizszej.

Przedstawione dane sg szacunkowe:
. wzespole zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
1. 20 01 odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wtgczeniem 15 01)

O

O O O O O

2001 01 papier i tektura — ok. 85,1 Mg,

20 01 02 szkto - ok. 35,9 Mg,

20 01 08 odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 161,3 Mg,
2001 11 tekstylia — ok.17,9 Mg,

20 01 39 tworzywa sztuczne - ok. 62,7 Mg,

20 01 40 metale - ok. 17,9 Mg,

2. 20 02 odpady z ogrodéw i parkéw (w tym z cmentarzy)

@)

20 02 01 odpady ulegajace biodegradacji - ok. 1 Mg,

3. 2003 inne odpady komunalne

o
o

20 03 01 niesegregowane odpady komunalne - ok. 67,2 Mg,
20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placéw - ok. 0,12 Mg.

Powstajgce masy odpaddéw oszacowano w sposéb nastepujacy:
o Na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania przyjeto nastepujacy sktad
morfologiczny odpadéw komunalnych z gospodarstw domowych na terenach miejskich:

Tabela 1. Sklad morfologiczny odpadéw z gospodarstw domowych wytwarzanych na terenie miasta Poznania

Frakcja odpadow Miasto - udziat %
Organiczne 36

papier i tektura 19

tworzywa sztuczne 14

Szkto 8

Metale 4

Tekstylia 4

Mineralne i frakcja drobna 15

Zrédfto: Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania

e Z w/w planu wynika, iz prognozowana taczna masa odpadéw komunalnych zebranych
w Poznaniu w 2014 roku wyniesie 176 850 Mg/rok, liczba mieszkaricow zas 547 900 oséb.
Wynika z tego, ze statystyczny mieszkaniec wyprodukuje rocznie okoto 320 kg (0,32 Mg)
odpadoéw. Liczba ta postuzyta jako podstawowa wartos¢ rocznej masy $mieci wytwarzanej
przez jedna osobe.

e W planowanej inwestycji przewiduje sie okoto 400 mieszkan, przyjeto, ze w kazdym
mieszkaniu bedzie mieszkac ok. 3,5 osoby, co daje tacznie okoto 1400 mieszkarncow.

e W ciaggu roku wiec wytworzg oni okoto 448 Mg odpaddéw komunalnych.

e Wartos¢ ta zostata podzielona na poszczegdlne frakcje.



Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadéw komunalnych beda zlokalizowane w miejscu
tatwo dostepnym, zaréwno dla ich uzytkownikéw, jak i dla pracownikéw podmiotu uprawnionego,
w sposob niepowodujacy nadmiernych ucigzliwosci i utrudnien dla mieszkaricow nieruchomosci
lub 0s6b trzecich, w wydzielanej strefie kondygnacji podziemne;j.

Czestotliwos$¢ odbioru odpadéw ustala sie na dwa razy w tygodniu.
Liczbe niezbednych pojemnikéw obliczono przy pomocy wzoru:
N= (WvxMxt)/V
n=V
gdzie:
N - liczba pojemnikéw o pojemnosci V,
Wv - objetosciowy wskaznik nagromadzenia odpadéw w dm?3/mieszkanca/dzien - 3 |
M - liczba mieszkancéw -1400 oséb
t - liczba dni (czestotliwos¢ odbioru) 3 dni
V - pojemnos¢ pojemnika w dm?® - 1100 dm? (1,1 m3)
Wedtug wskazanego wyzej wzoru na magazynowanie odpadéw produkowanych przez
mieszkancéw planowanych budynkéw, przy zatozeniu wywozu odpadéw 2 razy w tygodniu,
potrzebne jest 12 konteneréw o objetosci 1,1 m?

Powierzchnie miejsca magazynowania, przy zatozeniu, iz jeden kontener bedzie miat wymiary:
Wysokos¢: 1,35 m,
Szerokos$¢: 1,1 m,
Dtugosé: 1,3 m,

mozna oszacowac na ok 40 m?

II. W zespole zabudowy biurowo - ustugowej:
W zespole zabudowy biurowo — ustugowej przewiduje sie miejsce pracy dla 3 500 oséb, ktére wg
szacunkéw wytworzg okoto 700 Mg odpaddéw - Srednio 0,2 Mg/rok/os. Przewiduje sie,
iz wyprodukowane odpady w 70% stanowi¢ beda papier i tektura, a pozostate 30% - odpady
niesegregowane.

Liczbe niezbednych pojemnikéw obliczono przy pomocy wzoru:
N= (WvxMxt)/V
n=V
gdzie:
N - liczba pojemnikéw o pojemnosci V,
Wv - objetosciowy wskaznik nagromadzenia odpadéw w dm?®/mieszkanca/dzierr — 3 |
M - liczba mieszkaricéw 3500 oséb
t - liczba dni (czestotliwos¢ odbioru) 3 dni
V - pojemnos¢ pojemnika w dm?® -1 100 dm3 (1,1 m®) - 7 000 dm?
Wedtug wskazanego wyzej wzoru na magazynowanie odpadéw produkowanych przez
mieszkancéw planowanych budynkéw, przy zatozeniu wywozu odpadéw 2 razy w tygodniu,
potrzebne sg 4 duze kontenery (7000 dm?®) na makulature i 4 mate (1100 dm’) na odpady
niesegregowane.

Powierzchnia miejsca magazynowania:
przy zatozeniu, iz jeden kontener o pojemnosci 1 100 dm? bedzie miat wymiary:
Wysokos¢:1,35m,



b)

Szeroko$¢: 1,1 m,
Dlugos¢: 1,3 m,
zas kontener o pojemnosci 7 000 dm?:
Wysokos¢: 1,5 m,
Szerokos$¢: 2 m,
Dtugosé: 3 m,
powierzchnie magazynowania mozna oszacowac fgcznie na ok 65m?.

- llekro¢ w tekscie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia mowa jest o ustawie z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

Zagadnienia zwigzane z ochrong powierzchni ziemi:

Obszar inwestycji znajduje sie w centrum miasta wiec mozemy stwierdzi¢, ze grunt ten stanowig
gleby miejskie. Teren ten przez wiele lat byt nieuzytkowany. Od kilku miesiecy petni on funkcje
duzego parkingu dla samochodéw osobowych. Ponadto, dziatka jest niezabudowana, nie
wystepujg tutaj obszary zieleni urzadzonej, a istniejgca flora pochodzi z samosiewek i jest efektem
naturalnej sukcesji.

Majac na uwadze dotychczasowy sposéb zagospodarowania terenu obszar planowanego
przedsiewziecia nie jest zanieczyszczony. Nalezy mie¢ na uwadze, ze jak wiekszos¢ gleb
w centrum miasta posiada zawartos$ci metali ciezkich, w tym otowiu. Nie s3g to jednak zawartosci
przekraczajace dopuszczalne normy.

Ponadto, na terenie planowanego przedsiewziecia przed 30.04.2007r. nie byla prowadzona
dziatalnos¢ mogaca z duzym prawdopodobieristwem powodowac historyczne zanieczyszczenie
powierzchni ziemi. Przed ww. datg na omawianym terenie znajdowata sie zabudowa magazynowa,
drobne obiekty ustugowo — handlowe, rampy - zatacznik 3. Rozmieszczenie nieistniejgcych obecnie
obiektéw na dziatce 3/33 przedstawia zalacznik 4. Istnienie dawnej zabudowy nie stanowito
czynnika znacznie ingerujgcego w zmiane jakosci gleb i obnizenie standardéw jakosci ziemi.
Prowadzone formy dziatalnosci, nie powodowaty emisji szkodliwych substanciji.

Zgodnie z mapa ewidencji gruntéw, teren przeznaczony pod planowang inwestycje sklasyfikowany
jest jako Bp (tereny przeznaczone pod zabudowe (niezabudowane)) i dr (drogi)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standarddw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), okredla sie, iz teren pod
planowang inwestycje sklasyfikowa¢ mozna zgodnie z standardami jakosci gleby i ziemi,
z uwzglednieniem ich funkgji aktualnej i planowanej jako grupe B — grunty zaliczane do uzytkéw
rolnych z wyltaczeniem gruntéw pod stawami i gruntdw pod rowami, grunty lesne oraz
zadrzewione i zakrzewione, nieuzytki, a takze grunty zabudowane i zurbanizowane z wytaczeniem
terendw przemystowych, uzytkéw kopalnych oraz terenéw komunikacyjnych oraz grupe C -
tereny przemystowe, uzytki kopalne, tereny komunikacyjne. Na podstawie ustawy Prawo ochrony
$rodowiska Starosta w ramach panstwowego monitoringu $srodowiska dokonuje oceny jakosci gleb
i ziemi oraz obserwacji zmian tej jakosci. Ostatnie wyniki pomiaréw wskaznikéw i substancji
standardéw jakosci gleby lub ziemi nie wykazaty przekroczen dopuszczalnych wskaznikéw
na terenie planowanej inwestyciji.



)

d)

Zagadnienia zwigzane z gospodarkg wodno-$ciekowg i geologia:

e Zrodlo zaopatrzenia w wode — miejska sie¢ wodociggowa - zgodnie z uzgodnieniem
z Aquanetu (z dnia itp.),

e infiltracja wéd opadowych — wody opadowe z parkingéw oraz chodnika odprowadzane
beda do projektowanych wpustéw drogowych usytuowanych wzdtuz drogi osiedlowej.
Zaprojektowano spadek podtuzny o nachyleniu 1,5% oraz spadek poprzeczny o nachyleniu
2%. Planowo, odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych
nastgpi poprzez sciek szczelinowy, potaczony z projektowang wewnetrzng kanalizacjg
deszczowa z wiaczeniem do kolektora deszczowego o $rednicy 800 mm, wykonanego
z zywic poliestrowych.

e 7 uwagi na warunki gruntowo-wodne w trakcie budowy planuje sie odwodnienie
wykopdw pod projektowane fundamenty oraz instalacje technologiczne.

Przyjeto, ze odwodnienie wykopdw wykonane zostanie metoda wytworzenia krzywej depresji
przez pompowanie wody z igfofiltréw, usytuowanych poza obrebem wykopu. Igtofiltry zostang
rozmieszczone na zewngatrz wykopdw. Za pomoca odpowiednich przewoddw i fgcznikéw beda
potgczone z kolektorem ssawnym prowadzacym do pompy. Igtofiltry wprowadzane beda do
gruntu metodg wptukiwania strumieniem wody wydostajacej sie z dolnej koricéwki igtofiltru pod
okreslonym cisnieniem. Typy pomp zalezg od producenta zestawdw igtofiltrowych i beda
dobierane tak, aby w okresie budowy mogty pracowac z maksymalng sprawnoscig. Podobnie ilos¢i
rodzaj armatury.

Woda z odwadnianych wykopdéw gromadzona bedzie w zbiornikach i przetransportowywana.

Z uwagi na niewielka powierzchnie planowanych wykopdw przy obnizaniu zwierciadta wéd
gruntowych nie powinno dojs¢ do wytworzenia leja depresji poza granice terenu Inwestora.

Jakos¢ wdd powierzchniowych i podziemnych przy prawidtowym prowadzeniu prac ziemnych
i montazowych, podczas odwodnienia wykopdw nie powinna ulec zmianie.

Zagadnienia zwiazane z ochrona powietrza:
Emisja ze srodkéw transportu w fazie eksploatacji ze zrédet stacjonarnych

Szczegdtowe informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia, wskazaty, iz na etapie
eksploatacji gtéwnymi zrédtami emisji zanieczyszczenh do powietrza bedzie ruch samochodowy na
drodze dojazdowej do projektowanych obiektéw. Przedstawiono szczegdétowe obliczenia
dotyczace liczby samochoddéw osobowych oraz dostawczych, ktére beda poruszac sie na obszarze
objetym inwestycja. Gtéwnym czynnikiem wplywajacym na przewidywalng wielko$¢ natezenia
ruchu, byta liczba miejsc parkingowych zaplanowanych na analizowanym obszarze, potraktowana
jako suma miejsc parkingowych podziemnych, oraz nieziemnych (800 miejsc — 120 miejsc
postojowych naziemnych, 400 w podziemnej hali garazowej nr 1, 280 miejsc w hali garazowej nr 2).

Spaliny z garazu podziemnego bedg usuwane za pomocg wentylacji mechanicznej wywiewnej -
wyrzutnie powietrza. llos¢ emitowanych substancji szkodliwych do przestrzeni garazy zalezy od
czasu poruszania sie samochodéw po parkingu, na co wplyw ma wielko$¢ garazy, sposéb
organizacji oraz sterowanie ruchem. W przypadku przedmiotowej inwestycji, szacuje sie, iz emisja
spalin z garazy podziemnych bedzie niewielka (patrz. tabela 2) Bedzie to wynikiem podziatu
jednoprzestrzennego garazu na strefy, bez wydzielania oddzielnych pomieszczen. Organizacja



ruchu bedzie ksztattowana w sposob zapewniajacy mozliwie krétki czas pracy silnikéw
samochodéw od momentu wjazdu do zaparkowania lub wyjazdu z parkingu.

Szacujac emisje zanieczyszczen z pojazdéw samochodowych do powietrza przyjeto nastepujgce
zatozenia:

e liczba miejsc parkingowych w parkingu podziemnym — 680 (400 miejsc w hali nr 1, 280
miejsc w hali nr 2);

e $rednia droga przejazdu samochodu na parkingu - ok. 0,1 km;

o maksymalny czas zapetnienia garazu — 1 h, czyli maksymalny potok pojazdéw w ciaggu
godziny wynosi ok. 860 samochoddw przy zatozonej liczbie wyrzutni powietrza
oszacowanej na 10 szt. (6 w hali garazowej nr 1, 4 w hali garazowej nr 2), = 68 poj./h.

Tabela 2. Szacunkowe sumaryczne wielkosci emisji zanieczyszczen dla pojazdéw samochodowych w parkingu podziemnym dla jednej
wyrzutni powietrza

Wco WNo2 WW.AL. WW.Ar Wpytu WSO02 WPb
samochody osob. z zapl. 108,8 27,2 10,2 4,08 0 136 0
iskr. i z katalizatorem
Emisja [kg/h] 0,00108 0,000272 0,000102 0,0000408 0 0,000136 0

Zrédto: opracowanie wiasne

e) Zagadnienia zwigzane z ochrong zieleni:

Podczas inwentaryzacji (czerwiec 2014 r.) prowadzonej na przedmiotowej dziatce stwierdzono
wystepowanie 52 drzew, sposrod ktérych 48 drzew przeznaczonych jest do wycinki (drzewa
wymienione w ,Zafgczniku do karty informacyjnej przedsiewziecia” o numerach od 1 do 8, od 10
do 48 oraz 51):

e topolawloska - 7 sztuk o obwodach 210-376 cm,

e topola kanadyjska - 9 sztuk o obwodach 94-225 cm,

e brzoza brodawkowata - 16 sztuk o obwodach 41-157 cm,

e lipa drobnolistna - 3 sztuki o obwodach 94-157 cm,

e topola osika - 4 sztuki o obwodach 16-165 cm,

e klon pospolity - 1 sztuka o obwodzie 90 cm,

e jesion wyniosty - sztuka o obwodzie 36 cm,

o dab szyputkowy - 2 sztuki o obwodach 45-50 cm,

e kasztanowiec biaty - 1 sztuka o obwodzie 223 cm.

Zagadnienia zwigzane z ochrong przed hatasem:

Obstuge komunikacyjng obszaru inwestycji zapewniono dzieki pofaczeniu istniejgcych drég
publicznych (ul. Przemystowej i ul. Przemysta Il) z planowana droga wewnetrzng, dzielaca teren
opracowania na dwa obszary o odmiennej strukturze funkcjonalno - przestrzennej.

Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z obecnie obowigzujacymi normami zapewniajacymi
ochrone Srodowiska. W fazie realizacji mozliwa bedzie zwiekszona emisja czynnikéw (takich jak np.:
hatas, wibracje), wynikajaca z technologii prowadzonych prac. Wzmozony hatas w trakcie robot
wynika¢ bedzie z pracy maszyn, urzadzen i samochodéw. Powodowany przez nie hatas bedzie
ograniczany poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, sprawnych
technicznie i posiadajacych odpowiednie atesty maszyn i urzadzen. W/w oddziatywania beda miaty
charakter chwilowy, a wzmozony hatas wystepowat bedzie tylko w porze dziennej, bedzie
catkowicie odwracalny i nie spowoduje trwatych ujemnych skutkéw w srodowisku. Po zakonczeniu




prac budowlanych zakonczy sie okres jego oddziatywania i ewentualne ucigzliwosci spowodowane
ruchem pojazdéw i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac.

Najblizsze tereny wymagajace ochrony akustycznej to zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana
w kwartale ulic Przemystowej, Wujka, Wierzbiecice, Swietego Czestawa. Dominuje tam zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna i ustugowa, ktéra zgodnie z ustawq Prawo ochrony $rodowiska oraz
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku zaliczana jest do obszaréw
podlegajacych ochronie akustycznej na ktérej ustala sie dopuszczalne poziomy hatasu
w $rodowisku jak dla terenéw w strefie Srodmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancow.
Przedmiotowe rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. poz. 1109)
okresla dla tego terenu dopuszczalne normy hatasu LAeq - 68dB w porze dnia i 60dB w porze nocy.
Normy te nie zostang przekroczone na etapie budowy. Po zakonczeniu inwestycji nie beda
wystepowaly oddzialywania przekraczajgce normy emisji okreslone przepisami szczegétowymi,
a oddziatywanie ograniczone bedzie do granic obszaru inwestycji.

Ponadto, charakterystyka funkcjonowania i przeznaczenia obiektu, ilos¢ zrodet hatasu oraz krétki
czas przejazdu pojazdéw samochodowych, jak réwniez ich czestotliwos¢ — zakfadana jest
dwukrotna rotacja dobowa dla samochodéw osobowych po terenie parceli - pozwalajg stwierdzi¢,
ze eksploatacja obiektéw nie bedzie stanowita zrédla ponadnormatywnych oddziatywan
akustycznych ani w granicach ani poza granicami terenu parceli, a tym samym nie bedzie
powodowata przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajacych ochronie
akustycznej okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),
zuwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
1 pazdziernika 2012 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w srodowisku (Dz. U. poz. 1109). dla pory dnia i pory nocy dla terenéw podlegajacych ochronie
akustyczne;j.

Szacowane natezenie ruchu na planowanej drodze wewnetrznej (z ruchem dwukierunkowym)
poruszajacych sie ze Srednig predkoscia 25 km/h wynosi:

e 90 pojazdéw/h w trakcie dnia, gdzie odsetek pojazdéw ciezkich wynosi 0,1%,
e oraz 10 pojazdéw/h w nocy, gdzie odsetek pojazdéw ciezkich wynosi 0%

Przewidziano réwniez jeden kroétki odcinek drogi stuzacej do roztadunku, dla ktérej szacowane
natezenie ruchu wynosi 1 pojazd ciezki na dobe.

Tereny wymagajace ochrony akustycznej w otoczeniu planowanej inwestycji przedstawiono
na zataczniku 5.

Zafgczniki 6 i 7 przedstawiaja dane dotyczace hatasu spowodowanego przez ruch samochodéw
osobowych i ciezkich w ciggu dnia i w nocy. Wyznaczono izolinie oddziatywania akustycznego,
dzieki czemu jednoznacznie stwierdzono, iz okreslone w ww. Rozporzadzeniu dopuszczalne
poziomy hatasu w srodowisku nie zostang przekroczone.

W zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz niskiej biurowej, planowana jest wentylacja
grawitacyjna. Instalacja systemu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego przewidywana jest jedynie
w najwyzszym budynku biurowym (19 pieter). Szacowany poziom hatasu wytwarzanego przez
wentylacje to na maksymalnym poziomie 80 dB. Oddziatywanie te ograniczone zostanie poprzez



zastosowanie urzadzen o obnizonej emisji hatasu i ewentualne ostoniecie ekranami akustycznymi.
W porze nocnej urzadzenia wentylacyjne beda pracowaty z mniejszg moca, co przyczyni sie do
obnizenia poziomu emitowanego hatasu. W budynku tym zainstalowana ma by¢ réwniez
klimatyzacja. Szacowany poziom hatasu wytwarzany przez urzadzenia tego typu wynosi max 66
[dB(A)/3m]. Oba systemy zamontowane zostang na dachu budynku, tj. na wysokosci okoto 80 m.
Urzadzenia klimatyzacyjne zainstalowane zostang z dala od krawedzi dachu obiektu. Przewiduje
sie, ze planowane do zainstalowania urzadzenia na dachu obiektu charakteryzowac sie bedg niska
mocq akustyczng. Planuje sie instalacje jednego urzadzenia wentylacyjnego o mocy akustycznej
50dB oraz dwéch klimatyzatoréw o mocy akustycznej 60 dB kazdy. Czas pracy to 12 - 14 h.

Ze wzgledu na fakt, iz opisywane urzadzenia zamontowane zostang na znacznej wysokosci, oraz
zdala od miejsca statego pobytu ludzi, w analizie akustycznej nie uwzgledniono efektéw
akustycznych pracy tych urzadzen.

Nadmienia sie réwniez, ze w zwigzku ze zmiang Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, ktére zostato przyjete uchwalg
nr LXXI1/1137/V1/2014 Rady Miasta Poznania dnia 23 wrzes$nia 2014r. Dz. ewid. 3/33, arkusz 1, obreb
Wilda, Poznan to czes¢ strefy Wolnych Toréw i obszaru CITY.

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ KSZTALTOWANIE FIZJONOMII MIASTA

*  Nowe elementy, mogace wptyna¢ istotnie na strukture przestrzenng Poznania, nalezy tak
wkomponowa¢ w zastang historyczng tkanke miasta, aby réwnoczesnie jg uatrakcyjnié.
Ich wprowadzanie jest uzaleznione od wplywu proponowanego elementu na fizjonomie
catego miasta, stwierdzonego w oparciu o sporzadzone studia sylwety miasta.

* W ramach podkreslania indywidualnej specyfiki strefy centrum nalezy dazyc
do wyznaczenia tzw. miejsc bramowych zlokalizowanych przy gtéwnych wjazdach
komunikacyjnych do Centrum. Przeobrazenia w obrebie tych obszaréw musza
respektowac kulturowe i historyczne wartosci miejsca. Formy rozwigzania urbanistycznego
i architektonicznego powinny wynikac¢ ze szczeg6towych studidw sylwety miasta.

DOMINANTY PRZESTRZENNE

* wewnetrzne dominanty urbanistyczno-architektoniczne ksztattujace sylwete miasta tzw.
“City” wskazanego na rysunku Studium, gdzie wysokos$¢ zabudowy moze siega¢ do 65 m,
przy czym w miejscach urbanistycznie uzasadnionych dopuszcza sie wysoko$¢ do 120 m

po wykonaniu analizy i koncepcji urbanistyczno-architektonicznej uwzgledniajgcej
lokalizacje obiektu w dalekiej perspektywie, perspektywie przylegtych ulic, osi widokowych
oraz na tle kwartatu zabudowy - bezposredniego sasiedztwa, nie wyklucza sie

akcentowania pierzei gtéwnych ciagéw komunikacyjnych catego obszaru centrum,
stwarzajac tym samym mozliwos¢ wyksztatcenia nowych zatozen urbanistycznych.

SYMBOL
TERENU

KIE&UNEK PRIEZNACZENIA PARAMETRY ZABUDOWY
RODZAJ KIERUNKU PRZEZNACZENIA TERENU
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