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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, tel.: +4822 473 30 08, fax: +4822 473 33 34

Nr IRORg — 051 — 06/1/12 Warszawa, (S— stycznia 2013 r.

Mateusz Wozniak

W odpowiedzi na Pana wniosek dotyczacy prosby o udzielenie wyjasnienn zwigzanych
z dziatalnosci Spétki w zakresie projektowania i realizacji przebuddw stacji pasazerskich
w najwiekszych miastach kraju, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji przekazuje nastepujace informacije:
Ad.1 Dla przystankéw i stacji na odcinku Warszawa Zachodnia — Warszawa Wschodnia
nalezato zastosowaé spdéjng biato-granatowg kolorystyke przyjeta w Systemie
Identyfikacji Wizualnej PKP S.A. Uzasadnieniem dla powyzszego byto to, ze bedzie
zachowana spdjnos¢ z juz wykonanym oznakowaniem na stacji Warszawa Centralna
i Warszawa Stadion oraz w budynkach Warszawa Ochota i Warszawa Powisle,
zachowana zostanie spojnosé z wyswietlaczami dynamicznej informacji pasazerskiej
(biato-granatowa kolorystyka tresci prezentowanych na wyswietlaczach oraz spetnione
zostang postanowienia karty UIC 413 (pkt A.6.7.2; pkt A.6.8.1).
Odnosnie kolorystki elementéw infrastruktury peronowej, zostata okreslona w opisie
przedmiotu zamdwienia na podstawie porozumien zawartych miedzy PKP S.A.
a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zgodnie z ktérymi, ich kolorystyka miata by¢ spdjna
z kolorystykg budynku dworca Warszawa Wschodnia.
Ad.2 "Wytyczne dotyczgce zasad estetyzacji i kolorystyki budynkéw i budowli
kolejowych stuzgcych do prowadzenia ruchu kolejowego i obstugi podréznych oraz
elementow informacji wizualnej’ przyjete Uchwatg Nr 347 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 23 grudnia 2003 r. w czesci VIl odnoszg sie do zasad kolorystyki
i informacji dla pozostatych linii kolejowych (nie objetych planami modernizacii).
Natomiast przystanek osobowy Warszawa Stadion znajduje sie na linii E 65 Warszawa
— Gdynia, zasady kolorystyki i informacji dla tej linii okreslone zostaty w czeéci VI.

W trakcie opracowywania i uzgadniania dokumentacji projektowej przebudowy
przystanku osobowego Warszawa Stadion ktadziono nacisk aby forma architektoniczno-

przestrzenna w/w przystanku osobowego byta spéjna z zatozeniami urbanistycznymi
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planowanymi w jego otoczeniu a w szczegélnosci budowa Stadionu Narodowego.
Nalezato réwniez zachowaé¢ istniejgca forme konstrukcyjno-architektoniczng
istniejacego  przejécia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi wraz
z zadaszeniem od strony budynku dworca. Zastosowane rozwigzania zostaty
dopuszczone przez Urzad Miasta Stotecznego Warszawy Biuro Stotecznego
Konserwatora Zabytkéw jako zachowujace istniejace, wartosciowe elementy oraz ich
uktad funkcjonalny.

Statyczne tablice informacyjne zostaly Wykonane zgodnie z systemem
identyfikacji wizualnej PKP S.A. (Zatacznik do Uchwaty nr 162 z dnia 3 marca 2009 r.)
oraz wedtug zasad obowigzujgcymi w karcie UIC413.

Natomiast tablice dynamiczne zostaty Wykonane zgodnie z ,Wytycznymi
wyswietlaczy dynamicznej informacji pasazerskief’ stanowigcej zatgcznik do uchwaty
Nr 502/2011 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Ze wzgledu na w/w uwarunkowania nie zastosowano zapiséw *Wytycznych
dotyczacych zasad estetyzacji i kolorystyki budynkdw i budowli kolejowych stuzgcych do
prowaadzenia ruchu kolejowego | obsfugi podréznych oraz elementéw informacji
wizualnej’ przyjetych Uchwatg Nr 347 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
23 grudnia 2003 r.

Ad.3 Stacja kolejowa Krakéw Gtéwny Osobowa byta objeta czesciowym remontem
anie budowana od nowa. Istniejagce krawedzie peronowe sg wykonane
z wielkowymiarowych ptyt granitowych grub. 10 cm (catkowita dtugo$¢ krawedzi stanowi
4000 metrow biezacych). Ptyty te mimo uptywu lat (30-tu na peronach nr 5i 4 , a 25-ciu
na peronach nr 2 i 3 ) byty w znakomitym stanie, tak ze zniszczenie ich tylko dla
wymiany na plyty betonowe o znacznie nizszej jakosci i trwatosci bylaby ogromnag
niegospodarnoscig. Remont nawierzchni peronéw z zatozenia polegat na wykorzystaniu
istniejgcego materiatu (ptyty z granitu Strzegom i Boréw o grubosci 5-7 cm
o powierzchni fgcznej ok. 24000m2). Poprawe jakosci przeciwposlizgowej uzyskano
metodg ptomieniowania powierzchni tych ptyt. Wymiang objeto tylko piyty pekniete.
W ciggach wyznacznikow 1 m od krawedzi wymieniono czarne plyty sjenitowe na ptytki
z ,guzkami” o =zalecanym kolorze zéttym - jako wyznaczniki informacyjne
i bezpieczenstwa dla oséb z dysfunkcjg wzroku.

Trzeba jeszcze dodaé, ze zmiana elementdéw nawierzchni peronéw a szczegdlnie ptyt
krawedziowych wymagata by réwniez zmiany $cianek podperonowych. Jest to
niemozliwe w zwigzku z tym, ze w poprzek peronéw stacji przebiegajg 4-ry tunele,
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ktérych konstrukcja stanowi réwnoczesnie $cianki podperonowe, a stropy konstrukcije

ptyty perondéw. Szczegdlnie w miejscu dworca podziemnego (na dtugosci 110mb)

i tunelu drogowego W-Z (na dtugosci 54 mb) nie bylo w ogdle mozliwe naruszanie tych
konstrukcji.

Kolor niebieski jest uzyty w pasach odcinajgcym zadaszenie (w obudowie Ptyty Centrum
stanowigcej zadaszenie stacji w ilosci kilkuset m?) oraz na $ciankach wszystkich
kioskéw, pawilonéw i posterunkédw dyzurnych ruchu peronowych. Kolor niebieski
w kolorystyce obowigzujgcej w UIC, PKP SA i PKP Polskie Linie Kolejowe SA. (Pantone
295 C) znajduje sie na wszystkich tablicach informacyjnych, informatorach
i piktogramach, granicach sektoréw. Przebywajgc na peronach i rozgladajac sie wida¢
ogromng ilos¢ tych informacyjnych elementéw. Zauwazajgc, ze jest go optycznie
w nadmiarze, nie zastosowano w wystroju towarzyszgcym tej masie informacyjnej
koloru niebieskiego, natomiast zastosowane materiaty stanowig doskonate to dla
informacji, nie odciagajace wzroku od istotnych dla pasazera elementéw.

Wszystkie tablice informacyjne i piktogramy zostaty wykonane w catkowitej zgodnosci
z obowigzujgcymi katalogami UIC i Zarzgdzeniem Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe
SA. wynikajgcego z zawartym porozumieniem PKP SA. i PKP Polskie Linie Kolejowe
SA. Dotyczy to wymiarowania, czcionki i odstepéw pomiedzy literami w napisach, koloru
niebieskiego Pantone 295 C.

Dodatkowo nalezy podkresli¢, ze wskazane przez Pana Wytyczne przyjete Uchwatg
nr 347 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 23 grudnia 2003r. dopuszczajg
zmiane odcieni koloréw elementéw elewacji, wynikajgce z uwarunkowan lokalnych po
uprzednim uzgodnieniu z wlasciwym terytorialnie Oddziatem Regionalnym. Ponadto
przy projektowaniu uwzgledniono obowigzujgce uwarunkowania prawne w czasie
terazniejszym dla tego procesu inwestycyjnego. Przedstawiamy Panu ponizej rowniez
stanowisko generalnego projektanta.

Stanowisko generalnego projektanta.

Stacja kolejowa Krakéw Gtéwny Osobowa jest jednym z pieciu gtéwnych sktadowych
Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego (KCK) w ktére wchodzi: Stacja kolejowa
(pozaklasowa), Dworzec kolejowy (klasy A) , Plyta Parkingowa Centrum, Regionalny
Dworzec Autobusowy, Przystanek tunelowy ,Dworzec” Krakowskiego Szybkiego
Tramwaju. KCK jest realizowane zgodnie z autorskim projektem architektonicznym
wytonionym w drodze miedzynarodowego konkursu architektonicznego. Poniewaz

autorzy zyjg nie wygasty jeszcze osobiste prawa autorskie. Ryszard Frankowicz
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aktualny generalny projektant KCK petniacy te funkcje od 1980 r byt cztonkiem tego
zespotu autorskiego i reprezentuje ten zespot jako generalny projektant KCK, petniac te
funkcje od 1980 r. Rozwigzania architektoniczne sg rozwigzaniami autorskimi dzieta
architektonicznego (w rozumieniu Prawa).

Stacja jest zlokalizowana w $cistym obszarze konserwatorskim Miasta Krakowa,
wyznaczonym i chronionym Ustawa i tym samym jest objeta decyzyjnym dziataniem
Wojewddzkiego Matopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz Gtéwnego Plastyka Miasta
Krakowa z ktorymi sprawy estetyki stacji (w tym kolorystyk) i catosci zatozenia KCK byty
uzgadniane i ktdrzy udzielali wytycznych, warunkéw i ostatecznie ktérzy wydali Decyzje
i Postanowienia do pozyskania decyzji Pozwolenia na Budowe. Przebudowa Stagcji
kolejowej Krakow Gtowny Osobowa zostata zrealizowana zgodnie z tg prawomocna

Decyzjg Pozwolenia na Budowe.

Przygotowali:

1. Mariola Kosmala (022) 47 336 98 - pyt. 1

2. Teresa Cichoni.: (012) 393 14 61 — pyt. 2

3. Sebastian Matuszewski (022) 47-32-919 — pyt.3
Opracowat:

Bartosz Matuszewski (022) 473-30-52
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